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Розетка G-40 и подставка под неё РG-40 , являющиеся предметом настоящей инструкции, отвечают 
требованиям Технической Апробаты CNBOP AT-0112-0298/2011. 
 
 
Розетка G-40 и подставка под неё РG-40 имеют Сертификат Соответствия № 2789/2011 , выданный JC 
CNBOP в Юзефове, который подтверждает их соответствие требованиям Технической Апробаты. 
 
Сертификат можно найти на нашей интернет-странице www.polon-alfa.com.pl 
 
Внутренняя декларация соответствия Ne 2PI/E287/2011, выданная 15.12.2011, доступна на запрос 
заказчика на заводе-производителе.  
 
 
 
 
 
 
Перед началом монтажа и эксплуатации следует ознакомиться с содержанием этой инструкции. 
Несоблюдение рекомендаций данной инструкции может быть опасным или привести к нарушению 
действующего законодательства.  
 
Производитель Polon-Alfa не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 
неправильного использования данной инструкции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Изношенное изделие, непригодное для дальнейшего использования, 
следует передать в один из пунктов сбора изношенного электрического и 
электронного оборудования.    

 
 

 
 
 
 

 
Примечание – Производитель оставляет за собой право вносить изменения 

 

http://www.polon-alfa.com.pl/


1   НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Розетки G-40 предназначены для установки извещателей серии 40 в шлейфах сигнализации конвенциональных 
контрольно-приёмных приборов и извещателей других систем, например серии 4040 в шлейфах сигнализации 
приборов пожарной сигнализации системы POLON 4000. 
Розетки предназначены для соединения проводов шлейфов сигнализации как в случае врезного, так и 
поверхностного монтажа (кабель проводится в планке с максимальной высотой 10 мм). 
Розетки G-40 следует крепить только к сухим потолкам. Подставка РG-40 используется в случае потолков, на которых 
может выступить конденсация водяного пара, или если монтаж устройств будет проводиться на несущих тросах. 
Подставка РG-40 предназначена для соединения проводов шлейфов сигнализации (кабель проводится в тубе с 
максимальным диаметром 18 мм), прокладываемых методом поверхностного монтажа на потолках. 
Розетки G-40 также можно установить висячим способом с применением подставки РG-40, оснащённой кабельным 
дросселем PG7, или потолочной подставки для висячих розеток PSGW. Висячую часть розетки следует монтировать на 
четырёхжильном кабеле – рекомендуется  кабель YnTKSY ekw 2 x 2 x 0,8 Technokabel S.A.. Дроссель PG7 и подставка 
PSGW являются дополнительным оборудованием и заказываются отдельно. 
В случае установки розеток G-40 в местах, где извещатель может быть повреждён механическим способом (например 
спортивный зал – удар мячом, низкое помещение – удар лестницей), рекомендуется применять защитный корпус OZ-
40. 
Кроме того, существует возможность монтажа специального маскирующего кольца Р-40, заказываемого отдельно, с 
целью маскировки видимой части розетки. 
 
Примечание: 
В случае умещения розетки G-40  в подставке РG-40 маскирующее кольцо не может быть применено. 

 
2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Розетка G-40 
Извещатели, работающие совместно с розеткой G-40  извещатели серии 40 и 4040 
Диаметр кабелей шлейфа сигнализации, мм  4,5 ÷5,5 
Максимальный диаметр жил кабелей, мм  ≤ 1 
Масса розетки G-40, кг       ≤ 0,1 
Основные размеры розетки G-40, мм    107; h = 28,5 
Расстояние между отверстиями для монтажа G-40, мм 63 
 
Подставка PG-40     
Розетка, совместно работающая с подставкой   Розетка G-40 
Диаметр кабелей шлейфа, мм     4,5 ÷5,5 
Масса подставки РG-40, кг      ≤ 0,1 
Размеры подставки Масса розетки G-40, кг    ≤ 0,1 
Основные размеры розетки G-40, мм    112; h = 26 
Расстояние между отверстиями для монтажа G-40, мм 63 
Расстояние между отверстиями для монтажа РG-40, мм 127 
 

 

3   ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Стандартно розетка G-40 сделана из белой пластмассы – по заказу возможно изготовление другого цвета. 
Розетка состоит из: 
- корпуса розетки, в который вмонтирован главный самозажимный стык для подключения кабелей шлейфа 
сигнализации и дополнительный стык для соединения экранов проводов. 
Маскирующее кольцо Р-40 является дополнительным оснащением. 
Механическая конструкция розетки G-40 показана на рис. 1 и рис.2. 
Подставки PG-40 изготовлены из белой пластмассы – по заказу они могут быть изготовлены в другом цвете. 
Подставка PG-40 является однородным прессованным изделием и может быть оснащена дополнительным 
элементом – кабельным дросселем PG7.  
Механическая конструкция подставки PG-40 показана на рис. 3а и 3б, а также способ монтажа висячей розетки на рис. 
4. 
Механическая конструкция защитного корпуса OZ-40 показана на рис.5.  
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Рис. 1  Общий вид элементов розетки G-40 
 

 
 

Рис. 2  Механическая конструкция розетки G-40 
 

 
Рис. 3а Механическая конструкция подставки под розетку PG-40 
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Рис. 3б Общий вид подставки под розетку PG-40  и дросселя PG7 

 
Рис. 4 Смонтированная розетка для извещателей серии 40 и 4040 

 

 
 

Рис. 5 Защитный корпус OZ-40 
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4   СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОЗЕТКИ СО ШЛЕЙФОМ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
Розетки G-40 предназначены для совместной работы с извещателями серии 40 в шлейфах сигнализации 
конвенциональных приборов и с извещателями серии 4040 в шлейфах сигнализации системы POLON4000.  
Способ подключения розетки в шлейф сигнализации приборов системы POLON 4000  показан на рис.7, а способ 
подключения розетки в шлейф сигнализации конвенциональных приборов – на рис.8. 
Непрерывность шлейфа сигнализации обеспечивается только лишь после размещения извещателей в розетках, а 
также путём вложения скобы Е287-04.00 рис.6 в стык розетки. Скоба заказывается отдельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Скоба 

 

 
 

Рис. 7 Способ подключения розетки G-40 в адресный шлейф сигнализации приборов системы POLON 4000 
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Рис. 8 Способ подключения розетки G-40 в шлейф сигнализации конвенциональных приборов 

 

5  МОНТАЖ 
 

5.1 Монтаж подставки 
 
Подставка PG-40 крепится к потолку с помощью двух дюбелей диаметром 6 мм. При сверлении отверстий под дюбеля 
для крепления розетки рекомендуется использовать шаблон с расстоянием между отверстиями 127 мм. 
Неправильное расстояние может быть причиной деформации подставки в случае вкручивания винтов для крепления 
через силу. 
Подставку  PG-40 можно устанавливать на горизонтальном стальном несущем тросе (рекомендуемый диаметр троса ≤ 
8 мм) с помощью зажимных манжетов. 
Подставку  PG-40 устанавливают висячим способом с помощью кабельного дросселя PG7 (в розетке следует 
высверлить отверстие  13 мм для ввода кабеля), в который вкладывается кабель диаметром максимально 7 мм. 
Частью, которую крепят к потолку, является потолочная подставка висячих розеток PSGW. 

5.2 Монтаж розетки 
 
Способ крепления розеток к потолку должен учитывать тип основания, к которому будет монтироваться розетка: 
ü К потолку из кирпича или бетона достаточно прикрутить розетку с помощью 2 дюбелей (желательно 

диаметра 6 мм); 
ü В случае крепления розетки к гипсокартонным плитам рекомендуется использовать штифты, 

предназначенные специально для плит, например марки «DRIVA», «MOLLY», или стальные вбиваемые 
дюбеля «BIS-GOLD»; 
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ü К подвесным потолкам могут потребоваться дополнительные подкладки соответствующего диаметра; 
ü  К подставке розетка крепится с помощью защёлок. 

При сверлении отверстий под дюбеля для крепления розетки рекомендуется использовать шаблон с расстоянием 
между отверстиями 63 мм. Неправильное расстояние может быть причиной деформации розетки в случае сильного 
вкручивания винтов. 
Для подключения проводки следует использовать плоскую отвёртку (макс. ширина острия 3,5 мм), рабочую часть 
которой следует вжать до упора (см. рис. 9) в соответствующее отверстие стыка, затем всунуть кабель в отверстие 
ближе к потолку и вынуть отвёртку. Рекомендуется использовать короткую изогнутую отвёртку 3,5 х 0,5 мм № кат. 
WAGO 210-258 (есть возможность покупки в Polon-Alfa). Места подключения конкретных проводов описаны на стыке. 
Экраны кабелей скрутить и всунуть в дополнительный стык (стык сжать пальцами); затем уместить стык между 
направляющими в прямоугольной выемке розетки. 
 
 

 
 

Рис. 9 Способ подключения кабеля к стыку 

 
5.3 Монтаж защитного корпуса OZ-40 

 
Корпус крепится к потолку с помощью 2 дюбелей (желательно диаметром 8 мм). Расстояние между отверстиями под 
дюбеля составляет 124 ± 4 мм. Розетку следует уместить на резных дюбелях корпуса двумя гайками М4. После 
установки извещателя в розетке нужно прикрутить решётку тремя винтами М4х10. 
 

 6  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Установленная розетка и подставка после запуска системы не требуют обслуживания, поскольку они контролируются 
вместе с извещателем прибором пожарной сигнализации. Периодические проверки правильности 
функционирования розетки и подставки проводятся одновременно с периодическими проверками извещателей. 
 

7  ХРАНЕНИЕ 
 
Розетки и подставки следует хранить в замкнутых помещениях при температуре (0 · +40)

0
С и  относительной 

влажности от 40% до 80%, свободных от действия едких паров и газов. Во время хранения ни розетки, ни подставки 
не должны подвергаться непосредственному влиянию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Срок 
хранения розеток и подставок в транспортной упаковке не должен превышать 24 месяца.  
 

8  ТРАНСПОРТ 
 
Розетки и подставки следует транспортировать в замкнутом пространстве транспортных средств при температуре (-25 

· +70)
0
С и относительной влажности не более 95% в упаковке согласно действующим транспортным нормам. 
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